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Ø Lg ESC code
1.0 50 301925
1.6 50 301926
2.0 50 656383
2.4 50 302001
3.2 50 656500

Ø Lg ESC code
1.6 50 301930
2.4 50 302009
3.2 50 656504

Ø Lg ESC code
1.6 50 301926
2.4 50 302001
3.2 50 656500
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Ø Lg ESC code

1.0 à 3.2 28 655392

Ø Lg ESC code
1.0 29 764758

1.6 29 764759

2.0 29 764760

2.4 29 764761

3.2 29 764762

Ø Lg ESC code
1.0 31 655394
1.6 31 655395
2.0 31 655564
2.4 31 655396
3.2 31 662451

Ø Lg ESC code
1.0 33 655388
1.6 33 655389
2.0 33 655563
2.4 33 655390
3.2 33 655391

ESC code
655387

CORPS DE TORCHE

B
A

G
U

E

ESC code
655387

ESC code
301934

et

301683

ESC code
301683

Coffret accessoires

ESC 655567

N° Ø Lg ESC code

4 6.5 48 301927
5 8.0 48 656388
6 9.5 48 301928
7 11 48 656389
8 12.5 48 301929
10 16 48 656502

N° Ø Lg ESC code

4 6.5 42 301931
5 8.0 42 656390
6 9.5 42 301932
7 11 42 656391
8 12.5 42 301933

N° Ø Lg ESC code

4 6.0 30 655345
5 8.0 30 600669
6 9.5 30 600670
7 11 30 655346
8 13 30 600660

N° Ø Lg ESC code

4 6.0 25 655349
5 8.0 25 600672
6 9.5 25 600661
7 11 25 600673
8 13 25 655397

* Livré en standard

Ø Lg ESC Code
1.0 48 656384
1.6 48 656385
2.0 48 656386
2.4 48 656387
3.2 48 302004

Lg ESC code

Court 301970
Moyen 655399
Long 301974
Joint torique 655400

ESC Code Description torche Compatibilité

305000
Torche TIG G221 UD/D, 
4m

1/4T 13mm, fiche 7 pôles,
Pr CT 1711-1702-2201-2202-3011-3012
AT 2.0 / 2.5

305001
Torche TIG G221 UD/,
8m

1/4T 13mm, fiche 7 pôles,
Pr CT 1711-1702-2201-2202-3011-3012
AT 2.0 / 2.5

ESC code Description article

305003 Corps de torche G 221 standard
305004 Poignée G221 - W201 - W221
305005 Ensemble gâchette de commande
300630 Fiche mâle 7 pôles
658668 Raccord rapide eau

Pièces détachées torches TIG G221
refroidissement air – FM à 35% DC : 180 A, AC : 130 A




